Miljévarudeklaration Sida1av 1

GRUNDDATA

Produktnamn Artikelnummer Tillaggsnummer
Wallwing 64001, 64002, 64005, 64006, 64011, 64012, 64015, 64016 402
Kontaktperson, telefon, e-post Deklarationen upprattad

Josefina Johansson, 036-10 85 62 2014-02-06

josefina.johansson@fagerhult.se
Senast uppdaterad

2014-02-10
LEVERANTORSINFORMATION
Foretagsnamn, adress, telefon, fax, e-post
Fagerhults Belysning AB Tel: 036-10 85 00
566 80 Habo www.fagerhult.se

Org nr 5563218659
Foretagsbeskrivning

Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsfor professionella belysningssystem for publika miljoer sdsom kontor,
skolor, industrier och sjukhus.

Foretagets pagaende miljoarbete
Miljo- och kvalitetscertifierat enligt 1ISO14001 och 1SO9001.

LAGKRAV MM GALLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehaller > 0,1 vikt % av &mnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller
omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan.

Produkten uppfyller Lagspannings-, EMC- och RoHS-direktiven. Fagerhult ar anslutna till El-kretsens insamlingssystem
for elavfall och armaturen ar atervinningsbar till >95% forutsatt att den omhandertas pa mottagningsstation som
elavfall. Fagerhult ar anslutet till REPA som ar Sveriges atervinningssystem for forpackningar. 1 och med detta
uppfyller Fagerhult WEEE- och férpackningsdirektiven.

PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHALL

Ingdende materialslag Cas nr /Ev. Vikt% Kommentar
beteckning
Aluminiumlegering Al 4125 Mg3 <56
stal Docol 01 <20
Aluminium Aluminium EN-AW- <12
1050A-H14
Elektroniskt driftdon <11
Plast - PMMA <10
Pulverfarg - pulver/epoxi <3
LED kort aluminiumbas <2
Stal SAE1012 <1
Plast - PC <1
Galvaniserad stal DX51D Z275 <0,6
Internledning halogenfri <0,6

TRANSPORTER OCH EMBALLAGE

Transporter sker framst med lastbil. Produkten foérpackas med well och plast (PE).

PRODUKTENS MILIJIOPAVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Produktens huvudsakliga miljépaverkan under livscykeln ar den energi som forbrukas under anvandarfasen.

Produktens livslangd beraknas till 20 ar.
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