
Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

S GB

D SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.

 

For use in ventilated or 
unventilated spaces
För användning i ventilerade
eller oventilerade utrymme

GB

S

Om armaturens kabel skulle skadas
eller om armaturen inte fungerar som
den ska, skall dessa komponenter
kontrolleras/bytas av tillverkaren eller 
av tillverkaren utsedd person

If the luminaire cable is dammaged or 
if the luminaire is not working properly, 
it shal exclusively be checked/replaced
by the manufacturer or by the 
manufacturer designated person.

S

GB

Observera gällande
hanteringsföreskrifter mot
elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations
against electrostatic discharge.

Lighting Track Pro
SE - 566 80  Habo

Ljuskallan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or his designated person.

Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.
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If the cord of this luminaire is damaged,
it shall exclusively be replaced by the 
manufacturer, or by the manufacturer
designated person.  

Om armaturens kabel skulle skadas
skall den bytas av tillverkaren, eller
av tillverkaren utsedd person.

GB

S

Class II 

L
N

L
N

DA+
DA- Grundläggande isolering mellan

 nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
 mains and control wiring.

  Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande 
  direkt in i armaturen inte forvantas pa ett avstand narmre an 1 m.

  The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the
   luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.
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Fagerhult Lighting System (Suzhou) Co. Ltd
No. 11 Workshop 99 Gangtian Road, Suzhou Industrial Park Suzhou 215021, China
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Vid utnyttjande av dessa poler till DALI slinga se katatog. 
Kräver specialkopplad armatur.
Sensor byta stift
When using these poles for a DALI-loop, seedescription 
in katalogue/on web.  Luminaires need to be specially wired. 
For sensor, change pin. 

Line positions 
in the track

DALI / 1-10V / DSI DimmingC1 C2
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For use in ventilated or 
unventilated spaces
For anvandning i ventilerade
eller oventilerade utrymme

GB

S

Om armaturens kabel skulle skadas
eller om armaturen inte fungerar som
den ska, skall dessa komponenter
kontrolleras/bytas av tillverkaren eller 
av tillverkaren utsedd person

If the luminaire cable is dammaged or 
if the luminaire is not working properly, 
it shal exclusively be checked/replaced
by the manufacturer or by the 
manufacturer designated person.
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GB

Observera gällande
hanteringsföreskrifter mot
elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations
against electrostatic discharge.
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If the cord of this luminaire is damaged,
it shall exclusively be replaced by the 
manufacturer, or by the manufacturer
designated person.  

Om armaturens kabel skulle skadas
skall den bytas av tillverkaren, eller
av tillverkaren utsedd person.
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DA- Grundlaggande isolering mellan

 nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
 mains and control wiring.

  Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande 
  direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.

  The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the
   luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.
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23mm

Ø 8-10mm

1 Click 2

STOP

Note!

3

300mm 100mm200mm400mmNOTE!

6 Kg 6 Kg 6 Kg

With all other kind of luminaires

2000mm300mm

6 Kg

300mm

2000mm 300mm

0,5 Kg 0,5 Kg 0,5 Kg

Permitted mechanical loads
With iT rack Line or Dual

3000mm300mm

0,5 Kg

300mm

3000mm 300mm

1 Cutable After cutting2
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23mm

Ø 8-10mm

Note!
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43 5After cutting2

300mm 100mm200mm400mm

cut able every 100mm

NOTE!
Cutable 4
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Får endast instaleras
utom  räckhåll

2,5m
min.

Recessed

900mm

Cutable

< 2,2 m 
OK
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T-bar

Accessories / Suspension alternatives

A A

A

B

Accessories / Suspension alternatives

BA

C T-bar

D

Exampel Accessories
82463 82461

A
B
C
D

COMPLETE PENDANT PACKAGE 4M WIRE
M6 ROD CEILING PACKAGE 2M
TRACK CLIP FOR T-BAR CEILING
CLIPS T-BAR CEILING FOR WIRE PACKAGE

WHITE
97903
46872
46853
97147

GREY
97904
46873
46856
-

BLACK
97905
46874
46857
97764

36 mm

36 mm
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